附件：        

福泉市第一人民医院

全数字彩色超声波骨密度仪采购参数及要求

采购项目：全数字彩色超声波骨密度仪。

采购数量：1套。

采购参数及要求：

1、全干式检查全自动简约一体化，高度集成化，小巧方便；

2、多部位检测可选（桡骨+胫骨）；

3、WIN7/WIN8，中/英文工控嵌入式操作系统；

★4、手持式宽频聚焦探头，探头发射工作频率和标称中心频率为1MHz±15%；

5、SOS测量范围：2500-4800m/s，准确度（＜0.5%）及精准度（＜0.15%），重复性CV≤0.4%；

6、亚洲人群（中国）正常参考值对比数据库（曲线模板）及统计功能；

7、多人群测量婴儿/儿童（0--20岁），成人/老人（20--100岁）全自动专业分析软件。

8、有操作DEMO 演示和操作练习模式，智能自动测量部位巡航定位；

9、计算参数：SOS值、T值、Z值、骨强度、相对骨折风险、Z值对应骨平均生理年龄等；

10、SQV双体模校准出厂检验，确保准确性和重复性；

11、软件：采用国际先进概率学、逻辑学算法，数据参考曲线，彩色输出报告，检测一体的诊断分析，病例存储≥500万以上；
12、可选配身份证扫描仪（用户可直接扫描身份证，被测者的基本信息将显示在报告单中，无需人工填写）；

13、测量时间：测量时间＜25S；

★14、具有计算机软件著作权证书；

★15、具有实用新型专利证书；

★16、具有软件产品证书；

17、探头防进液类型为：IPX4，消毒或灭菌方法：探头表面向下10mm内可做探头消毒处理；

18、安全标准 GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15；

19、使用电源 AC  220±22V  50Hz±1Hz；

20、操作环境 温度：摄氏+5--+40度湿度：30%--85% ，非冷凝；

21、安全分类 I类BF型  执行企业标准附录A。

注：“★ ”为关键参数。                                      
 

